
Assemblaggio del pick­up Slot.it CH66

Il documento spiega come assicurare il montaggio di fili e trecce sul nuovo pick­up Slot.it, attraverso 
l'uso di grani M2.
L'immagine che segue illustra uno schema del pick­up, a cui si farà riferimento durante la descrizione.

L'assemblaggio inizia con il pick­up già inserito all'interno della sua sede sul telaio.
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Si infila dapprima il cavo, sguainato per una lunghezza sufficiente; in seguito, si infila la treccia.
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La treccia deve essere posizionata tra il cavo e la faccia anteriore del pick­up.

L'assemblaggio di cavo e treccia viene fissato inserendo un grano M2, lungo 3 millimetri, all'interno 
della sede; il grano deve essere posizionato tra la treccia e la faccia anteriore del pick­up.

Infine, la stessa procedura viene ripetuta per l'altra treccia.
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Una volta completato il monaggio, le trecce devono essere tagliate in modo che, guardando il fondo del 
telaio, esse non superino il limite della lama del pick­up

All'interno dell'albero del pick­up può essere inserito un grano M2, preferibilmente di  lunghezza 6 
millimetri. Questo permette di dare una maggiore sicurezza in caso di rischio di fuoriuscita del pick­up, 
ed anche di ridurne il gioco.
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